Polycom PVX Software -Applikation

Unterstiitzter Standard
e |TUHZ323

Audio

14 kHz Bandbreite mit Polycom Siren™ 14

7 kHz Bandbreite mit G.722, G.722.1

3,4 kHz Bandbreite mit G.711, G.728, G.729A
Vollduplex-Audio

Echounterdriickung

Automatic Gain Control (ACG)

Automatische Rauschunterdriickung

Vloice over IP (VolP)
o Unterstiitzt VoiceOnly-Verbindungen zu und von VolP-Endpunkten

Video

e H.261,H.263, H.263+, H.264

o Unterstiitzung mehrerer Monitore (bei Unterstiitzung durch die PC-Videokarte)

e Picture-In-Picture (PIP)

* VideoOnly-Modus mit Toolbar

o Helligkeitskontrolle - automatische oder manuelle Einstellung des eigenen Videobildes
Videoauflosung fiir Personen

o (IF (352 x 288 Pixel)

o SIF (352 x 240 Pixel)

e (QCIF (176 x 144 Pixel)

e (QVGA (160 x 120 Pixel) - urspriingliche Aufldsung der Web-Kamera

e H.267 Annex D-Bilder

Videoauflosung fiir Content
o Anzeige des PC-Desktop als Content
- Capture: Urspriingliche Aufldsung des PC-Desktop
- Senden und Erhalten: XGA (1024 x 768)
o ACIF (704 x 576 Pixel)
o (IF (352 x 288 Pixel)

Features von People+Content
o Dual Images (Videotbertragung und hoch aufldsenden Content gleichzeitig sehen)
o Dynamische Bandbreitenreservierung
o Dynamische Reservierung von Systemressourcen

Daten

e T.120, Integriertes Microsoft® NetMeeting®

- Application Sharing

- Whiteboard

- Datentransfer

- Chat
e H.323 Annex Q-Kamerasteuerung der Gegenstelle
o Integration des Konferenzportals Polycom WebOffice

- Starten von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

- Starten von Multipoint-Verbindungen

- Anwesenheitsanzeige

- Anwahl tiber Click&Meet

Sicherheit und Schutz
e H.235 V3 AES-Verschlisselung
o Sperren von Konfigurationsseiten

Unterstiitzte Kameras

ViaVideo |

ViaVideo Il

Logitech® QuickCam® Pro 4000
Logitech QuickCam Pro fiir Notebooks
Logitech QuickCam Orbit

Netzwerk-Schnittstellen
e |PLAN
o Kabelmodem
e DSL

Directory Services

o Unterstiitzung des Polycom Global Address Book
o Unterstiitzung von Active Directory

- Internet Locator Service (ILS)

- LDAP durch Polycom Global Address Book
o Unterstiitzung des lokalen Adressbuches

- Schnellwahlliste

- Liste der zuletzt gewahlten Verbindungen

Wahlmdéglichkeiten

DNS Alias

E.164-Erweiterung

|P-Adresse

Externer H.323 Gatekeeper, Gateway und MCU Support
Cisco CanMapAlias

Verbindung
e \Verbindung zu einem anderen H.323-Endpunkt
e Verbindung zu einem anderen Audio-/Video-Endpunkt mit Empty Capability Set

Anrufweiterleitung™
o \Veiterleitung wenn besetzt
o \Weiterleitung bei Nicht-Anwaorten
o \Veiterleiten ohne Bedingung

Conference-on-Demand**
e Spontane Multipoint-Verbindungen mit dem Polycom PathNavigator und der MGC™-Briicke
starten

Quality of Service - iPriority™

Video Error Concealment fiir flieBende Videobilder
IP Precedence (ToS)

Differentiate Services (DiffServ) (CoS)
Network Address Translation (NAT)-Support
Automatische NAT IP-Adress-Erkennung
Dynamische Bandbreitenreservierung
Automatische Gatekeeper-Erkennung
Konfigurierbare feste Ports
Lippensynchronisation

Packet Reordering und Dejittering

System-Management

Unterstiitzung des Polycom Global Management System

Integrierter Web-Server fiir Remote Management, Wahlen, Diagnose und Passwarter
Remote Software Update mit vom Benutzer definierbarer URL
Anrufdetail-Aufzeichnung tiber das Global Management System

System (PC)-Voraussetzungen (Minimum)

ViaVideo oder ViaVideo Il Web-Kameras

H.263 Video PIII 800 MHz und hgher Plll 1 GHz / P4 1,2 GHz
und héher
H.264 Video Nicht unterstiitzt P4 1,5 GHz und hoher
People+Content P4 1,2 GHz und hgher P4 2,2 GHz und héher
Betriebssystem Windows® 2000 mit SP 4 Windows XP SP 1
Windows XP SP1
Weitere erforderliche Windows Media® Player 6.0
Microsoft Software DirectX 9.0 b
Arbeitsspeicher 256 MB RAM
(512 MB empfohlen)
Festplattenspeicher 100 MB freier
Festplattenspeicher
Display SVGA-Display (800 x 600)
16-Bit Farbe oder héher
Netzwerk 64 Kbit/s und hoher
(Kabelmodem,DSL oder LAN)

Language Support

e Sprachunterstiitzung (11 Sprachen)
Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Franzésisch, Deutsch, Italienisch,
Japanisch, Kareanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch

Garantie
e 90 Tage

* Anrufweiterleitung erfordert Polycom PathNavigator 5.0

** Conference-on-Demand erfordert PathNavigator 5.0 und Polycom MGC™ MCU

“Q (isco’

Compatible
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